








ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СБОРКА ПАНЕЛЕЙ  
И НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ  
НА ОБШИВКИ

Сэндвич-панели DiFerro изготавливаются непрерывно,  
в автоматическом режиме 
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Для равномерного распределения 
по поверхности и лучшей адгезии 
при склеивании клей автоматически 
равномерно распыляется 
на подогретую поверхность 
металлической обшивки. 

Двухкомпонентный клей, 
специально разработанный для 
нашего производства, дает высокую 
прочность и долговечность, так как 
процесс полимеризации происходит 
равномерно непосредственно в 
прессе.
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При выходе из пресса панель 
нарезается, максимальная длина —  
15 м, точность резки до 2 мм.

Дополнительная пила обеспечивает 
заводской пропил обратной стороны 
панели для легкого монтажа 
внахлест.

Специалист лаборатории контроля 
и испытаний проверяет сошедшую 
с линии панель на соответствие 
нормативным параметрам. 

Нарезанные  на нужную длину 
панели упаковываются в 
стрейчпленку, которая защищает 
панели от любых внешних 
воздействий в процессе хранения и 
транспортировки. 

Линия изготавливает  
панели толщиной  
от 60 до 300 мм  
со скоростью до 300 м/час  
объёмом  
до 2,5 млн. м2/год

ГОТОВАЯ  
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

ПРЕСС ДЛИНОЙ 21 МЕТР
Гусеничный пресс длиной 21 метр 
оборудован системой контроля 
температуры и обеспечивает полную 
полимеризацию клея и безупречную 
геометрию готовой сэндвич-панели.



МИНЕРАЛОВАТНЫЙ  
УТЕПЛИТЕЛЬ DIROCK®  
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Оптимальное сочетание физико-механи-
ческих характеристик и теплоизолирую-
щих свойств. Плиты сохраняют прочность 
и стабильность формы в течение долгого 
времени, показатели теплопроводно-
сти качественно выше, чем у аналогов. 
Минвату для сэндвич-панелей мы про-
изводим сами и поэтому контролируем 
весь процесс создания сердечника от 
начала до конца. Автоматическая сбор-
ка сердечника панелей, использование 
длинных плит (2-3 метра), стабильные 
размеры сердечника — гарантия прочно-
сти и долговечности готовой панели, без-
опасности ее монтажа, привлекательного 
внешнего вида без вмятин, неровностей 
и перепадов.

ГЛУБОКИЙ 
«ГОСТОВСКИЙ»  
ЗАМОК С ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛКОЙ (21 ММ)
Полость под герметик расположена вну-
три замка, поэтому даже при раскрытии 
замка щель не образуется. Герметик за-
кладывается внутрь, прямое проникно-
вение влаги и возникновение капилляр-
ного эффекта исключено. Замок защищен 
от влаги даже после высыхания (старе-
ния) герметика. Вата подрезается по фор-
ме замка с выпуском на 1-2 мм за полку 
замка, что гарантирует отсутствие допол-
нительных мостиков холода.

МЕНЬШЕЕ  
КОЛИЧЕСТВО ЛАМЕЛЕЙ
Ширина (200 мм) ламелей DiROCK вдвое 
больше, чем у аналогов, производимых 
на полуавтоматических линиях. Меньшее 
количество стыков гарантирует высокие 
теплоизоляционные свойства, поскольку 
сокращается количество «мостиков холо-
да» в сэндвич-панели. Применение более 
длинных и более широких ламелей по-
зволяет изготавливать панели большей 
длины и ширины, что в свою очередь уве-
личивает скорость и производительность 
монтажа панелей, их раскладка становит-
ся удобнее и эффективнее. 

Какие основные преимущества  
у сэндвич-панелей DiFerro Classic?
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